Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

Методическое пособие 

по организации и проведении экскурсии по выставке «Оружие Победы»

 (около музейная территория Белгородского государственного историко-художественного 
музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»)

	Подготовила: 

Оробинская Светлана Алексеевна – старший научный сотрудник музея отдела культурно-образовательной и просветительской деятельности


Белгород, 2024 г.
             Содержание:

1.Цель и задачи экскурсии.

2.Общие методические указания.

3.Оборудование.

4.Обзорная экскурсия.

5.Викторина, загадки.

6.Список рекомендуемой литературы.

Цель: познакомить посетителей музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» с военной техникой периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Задачи: 

1.Раскрыть предназначение и показать особенности экпонируемых образцов техники и вооружения, показать ее технические преимущества и лучшие боевые качества.

2.На конкретных примерах раскрыть роль советской техники и вооружения в ходе Курской битвы и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., показать самоотверженный труд конструкторов и рабочих в ходе ее создания.

3.Показать героизм советского солдата с оружием в руках отстоявшего свободу и независимость своей Родины, на примерах героических подвигов советских воинов воспитывать у экскурсантов чувство патриотизма и уважения к своему народу.   

Общие методические указания

Экскурсия рассчитана на потенциальных посетителей музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Главная задача экскурсовода: на материалах истории Курской битвы и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., что белгородцы свято чтут память героев, участвующих в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Ведущий методический приём - показ памятника, сопровождаемый рассказом экскурсовода.

    Рассказ экскурсовода должен быть ярким, эмоциональным, живым, научно-обоснованным. В рассказе больше уделять                                  внимание реальным событиям и судьбам реальных бойцов Красной армии.

         Обязательным для экскурсии является вступлением и заключение. Экскурсовод обязан обратить внимание на дифференцированное проведение экскурсии для экскурсантов.

           Для проведения экскурсии необходимо наличие определённого количества знаний в области изобразительного искусства, событиях, происходящих в регионе, стране и мире, поэтому, экскурсовод должен постоянно пополнять свои знания в этих областях.       

Оборудование: громкоговорители. 
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	Вступительное слово. 
76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 (на стоянке справа от входа в музей)
160-мм миномет образца            1943 г.                (МТ-13)
САУ-ИСУ-152
Танк ИС-3 «Щука»
Переход группы к полковой пушке ПА-27 (на площадке слева от центрального входа в музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление»
Полковая пушка ПА-27
Переход экскурсионной группы к внешней экспозиции музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» 

Полевая кухня                        КП-2-48
Гаубица     М-30 образца 1938 г. (поступила в адрес музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» из Московского военного округа –                               в/ч 64176 в мае 1986 г.   
Средний танк Т-34-85 (передан из в/ч №42717                              (г. Артемовск Донецкой области).
СУ-100 (передана из в/ 52682             г. Москва           в апреле                         1986 г.).

Тяжелые танки ИС-2 (образца 1944 г.)                                                 и ИС-3 (выпуск 1945 г.)               
Тяжелый танк ИС-2, образца                                     1944 г.
Тяжелый танк  
ИС-3 (выпуск 1945 г.)
БМ-13 – самоходная
пусковая установка (образца 1939 г. Передана в/ч 27896 в мае 1986 г.)
Макет самолета                  ЛА-7

Вывод. 
Заключение.
	            Добрый день! Меня зовут _____________________. Мы находимся на выставке боевой техники «Оружие победы» у здания историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». 

Т-34, ИС-2, БМ-13, ЛА-7, ЗИС-3. Для людей старшего и среднего поколений эти сочетания букв и цифр - нечто гораздо большее, чем простое обозначение марок самолетов, танков, пушек.

Лица наших солдат светлели, когда в небе появлялись краснозвездные машины, заслужившие на фронтах ласковые, отличные от официальных названия «пешки», «горбатые», «кукурузники». Когда, ревя моторами, устремлялись в грозные атаки тридцатьчетверки, KB, ИСы, когда огневые валы советской артиллерии - этого бога войны - сметали с лица земли вражеские укрепления.

Противник с первых дней войны смог оценить достоинства оружия, созданного советскими конструкторами, потеряв на равнинах России танки, самолеты, пушки, построенные на заводах Германии и оккупированных стран. «... Русские, - писал один из немецких генералов, — имели то преимущество, что при производстве вооружения и боеприпасов, ими учитывались все особенности ведения войны в России, и максимально обеспечивалась простота технологии. В результате всего этого русские заводы выпускали огромное количество вооружения, которое отличалось большой простотой конструкции».

Действительно, максимальная простота, экономичность и технологичность советских конструкций давали возможность быстро налаживать производство боевой техники на эвакуированных в глубь страны заводах. При этом приходилось обходиться без дефицитных материалов, станков и приборов, широко применять труд неквалифицированных рабочих.

Возле музея-диорамы и на площадке за ней установлена лишь часть боевой техники периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., но это самые известные и прославленные образцы советской конструкторской мысли, в основном последнего периода войны. Именно на этих бронемашинах и самолётах наша армия победила фашистскую Германию, а затем и милитаристскую Японию. Поэтому не случайно название выставки боевой техники - «Оружие Победы».

Но есть среди этого оружия и выдающиеся образцы, которые прошли всю войну, в том числе участвовали и в Курской битве.

В первую очередь, это 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3, находящаяся на стоянке справа от входа в музей. Её часто называют «звездной» пушкой прославленного конструктора артиллерийских систем В. Г. Грабина.
Конструирование орудия было начато в мае 1941 года в инициативном порядке. Толчком к идее создания пушки послужили испытания 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2, которые проводились с сентября 1940 года.

Конструктивная схема ЗИС-2 стала типовой для ЗИС-3. Фактически это было наложение ствола с баллистикой 76-мм дивизионной пушки на лафет ЗИС-2.

Штатным передком ЗИС-3 был унифицированный передок обр. 1942 г. для полковых и дивизионный пушек, но встречались упрощенные передки и передки от 76-мм пушки обр. 1936 г.

Опытный образец ЗИС-3 был закончен в июне 1941 года, а уже в июле он; прошел полигонные испытания.

22.07.1941 г. опытный образец ЗИС-3 был показан в Москве маршалу Кулику. Кулик осмотрел пушку и категорически запретил запускать ее в производство. Тем не менее, Грабин без разрешения развернул валовое производство ЗИС-3 на заводе № 92 во второй половине 1941 года. Это, видимо, было связано не столько со смелостью Грабина, сколько с просьбами Сталина делать как можно больше пушек и для этого идти на любые упрощения и снижать качество.

Официально ЗИС-3 была принята на вооружение 12 февраля 1942 года. К этому времени на фронте воевало не менее 1000 ЗИС-3.

Эта пушка была основным штатным орудием противотанковых артиллерийских подразделений в период Курской битвы. Именно эти орудия останавливали немецкие танки на обоянском и прохоровском направлении, сыграв решающую роль в сокращении гитлеровского зверинца.

В войска поступало три разновидности пушки:

1) пушка с клепаными (коробчатыми) или круглыми станинами и затвором от 5 7-мм противотанковой пушки, с кнопочным спуском (кнопка была расположена в маховике поворотного механизма).

2) пушка с упрощенным затвором и рычажным спуском. Угол возвышения 27°.

3) пушка второго типа, но с углом возвышения 37°.

Кроме этого в течении войны по мере изготовления вносились изменения, улучшавшие конструкцию и снижавшие технологичность производства.

Благодаря высокой технологичности ЗИС-3 стала первым в мире артиллерийским орудием, поставленным на поточное производство и конвейерную сборку.

В январе 1942 года, впервые увидев ЗИС-3, Сталин сказал: «Эта пушка -шедевр в проектировании артиллерийских систем».

В. Г. Грабин в воспоминаниях писал, что лучшую дивизионную пушку калибра 76 мм создать в принципе невозможно. Однако и он, и другие конструкторы все же предпринимали такие попытки. 

В период Курской битвы 76-миллиметровая дивизионная противотанковая пушка образца 1942 года (ЗИС-3) стала основным орудием истребительно-противотанковых частей и соединений. Солдаты называли ЗИС-3 по-разному – «Залп имени Сталина», «Зосей», немцы за характерный звук при выстреле окрестили «трещоткой».
Один из участников Курской битвы гвардии старший сержант Михаил Федорович Борисов, который 11 июля 1943 года в районе станции Прохоровка уничтожил из противотанкового орудия ЗИС-3 7 немецких танков.   

Одна из батарей артиллерийского дивизиона 58-й мотострелковой бригады была атакована 19 танками противника. На одно из орудий артдивизиона ринулась группа вражеских танков, из строя был выведен весь расчет орудия. Находившийся рядом М. Борисов бросился к орудию. К нему подполз еще один тяжелораненый боец. По танкам врага орудие открыло огонь бронебойными снарядами с дистанции 200 м. В ходе жаркого боя было подбито 7 гитлеровских танков, в том числе несколько «тигров». Только после тяжелого ранения и подоспевшей помощи Борисов прекратил бой. 

Сам он оценивал количество лично подбитых танков в том бою как 8, а точнее -семь с половиной - восьмой танк был только выстрелом в упор остановлен, подбит наполовину, поэтому Борисов засчитал его себе, как половину танка.

Эта «половинка» выстрелила и уничтожила орудие Борисова, в результате чего он был ранен («…и эта половинка меня добила» - вспоминал Михаил Фёдорович).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему сержанту Борисову Михаилу Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2358).

После войны Борисов увлекался поэзией. Вот отрывок из одного его стихотворения:

Пораскалились докрасна

От выстрелов стволы…

А «тигры» прут – 

Им нет числа, 

Они страшны и злы.

В горячих высверках огней

Корежится земля,

Ее сжимает все тесней

Смертельная петля.

Её часто называют «звездной» пушкой прославленного конструктора артиллерийских систем В.Г. Грабина, который совместил качающуюся часть 76-мм дивизионного орудия Ф-22 (УСВ) и лафета лёгкой 57-мм противотанковой пушки ЗиС-2. Главным же «новшеством» стал перенос рукояток наведения на одну сторону, что позволило наводчику эффективно управлять орудием при стрельбе по движущимся целям. В итоге ЗиС-3 стала самым массовым артиллерийским орудием времён войны. 

Развёрнутое на горьковском заводе №92, ставшем основным производителем нового орудия, конвейерное производство ЗиС-3 позволило в сжатые сроки как возместить потери артиллерии в первые годы войны, так и обеспечить пушками вновь формируемые части, в первую очередь противотанковые. Пушка была создана по простой технологии, что обеспечивало массовое производство. Сама система обладала дульным тормозом и полуавтоматическим затворов, высокой скоростью стрельбы, легкостью и мобильностью. Пушку можно было легко буксировать с помощью грузовиков, а также относительно просто передвигать по полю боя благодаря небольшому весу. ЗИС-3 была способна поразить танк с расстояния до 700 м, имела большую эффективность против пехотных войск. Также была крайне неприхотлива в эксплуатации.

В январе 1942 года, впервые увидев ЗИС-3, Сталин сказал: «Эта пушка - шедевр в проектировании артиллерийских систем». Официально ЗИС-3 была принята на вооружение 12 февраля 1942 года. К этому времени на фронте воевало не менее 1000 ЗИС-3.

Эта пушка была основным штатным орудием противотанковых артиллерийских подразделений в период Курской битвы. Именно эти орудия останавливали немецкие танки на Обоянском и Прохоровском направлении, сыграв решающую роль в сокращении гитлеровского зверинца. 

Одним из примеров является героический подвиг 19-летнего Михаила Федоровича Борисова. 11 июля 1943 года в районе станции Прохоровка (ныне посёлок Белгородской области) совершил свой подвиг гвардии старший сержант Михаил Федорович Борисов. Одна из батарей артиллерийского дивизиона 58-й мотострелковой бригады была атакована 19 танками противника. На одно из орудий артдивизиона ринулась группа вражеских танков, из строя был выведен весь расчет орудия. Находившийся рядом М. Борисов бросился к орудию. К нему подполз еще один тяжелораненый боец. По танкам врага орудие открыло огонь бронебойными снарядами с дистанции 200 м. В ходе жаркого боя было подбито 7 гитлеровских танков, в том числе несколько «тигров». Только после тяжелого ранения и подоспевшей помощи Борисов прекратил бой. 

Сам он оценивал количество лично подбитых танков в том бою как 8, а точнее – семь с половиной – восьмой танк был только выстрелом в упор остановлен, подбит наполовину, поэтому Борисов засчитал его себе, как половину танка.

Эта «половинка» выстрелила и уничтожила орудие Борисова, в результате чего он был ранен («…и эта половинка меня добила» — вспоминал Михаил Фёдорович).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему сержанту Борисову Михаилу Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2358).

После войны Борисов увлекался поэзией. Вот отрывок из одного его стихотворения:

Пораскалились докрасна

От выстрелов стволы…

А «тигры» прут – 

Им нет числа, 

Они страшны и злы.

В горячих высверках огней

Корежится земля,

Ее сжимает все тесней

Смертельная петля.

Из этого 24 орудий ЗИС-3 5 августа 1943 года в Москве был дан первый артиллерийский салют в честь освобождения Орла и Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.  
Рядом с ЗИС-3 находится 160-мм миномёт образца 1943 года (МТ-13). 
Тактико-технические характеристики МТ-13:

Тип – Миномет

Калибр – 160 мм

Длинна – 3030 мм (ствол)

Вес – 1170 кг (в боевом положении), 1300 кг (в транспортном положении)

Скорострельность – 3-4 выстрела/мин

Дистанция стрельбы – 630 м - 5150 м

Начальная скорость снаряда – 140-245 м/сек

Разработка этого миномета, была начата еще до Великой Отечественной войны в соответствии с Системой артиллерийского вооружения 1938 г. 160-мм миномет рассматривался в качестве дивизионной артиллерийской системы, предназначенной для частичной замены гаубиц калибра 122 мм и 152 мм при выполнении задач разрушения объектов противника на небольших дальностях стрельбы.

Сложность создания миномета такого калибра заключалась в том, что при использовании хорошо зарекомендовавшей себя в минометах калибра 82-120 мм схемы «мнимого треугольника» с заряжанием с дульной части необходимо было разработать устройство для подачи мины весом более 40 кг на высоту до 3 м и заряжания миномета. Вследствие большого веса такая система неизбежно теряла свои преимущества перед обычными артиллерийскими орудиями. По этой причине группе конструкторов под руководством И.Г. Теверовского только в 1943 г. удалось создать достаточно простой, легкий и удобный в эксплуатации 160-мм миномет.

В этом миномете сохранены все основные элементы обычного миномета: гладкостенный ствол, опорная плита и лафет, однако конструктивное решение этих элементов отличается оригинальностью.

В связи с тем, что большая высота ствола не позволяет заряжать миномет с дула, миномет выполнен казнозарядным. Для открывания ствола при заряжании и запирания его в момент выстрела ствол разделен на качающуюся часть и ка. Достаточно было одного поворота рукоятки - и качающаяся часть ствола занимала горизонтальное положение для заряжания. После того как мина послана в ствол, эта часть под действием собственного веса возвращалась в положение для стрельбы.

Качающаяся часть выполняется в виде трубы, открытой с обоих концов. В положении для заряжания ствол удерживается механизмом стопорения при углах заряжания. Казенник в закрытом положении является дном ствола. Он надежно запирает ствол при выстреле и передает силу отдачи на плиту. Кроме того, казенник служит основанием, на котором осуществляются качание трубы ствола и стопорение ее при углах заряжания, а также соединение ствола с лафетом посредством пружинных амортизаторов. Обтюрация пороховых газов обеспечивается за счет введения в комплект выстрела короткой гильзы со средствами воспламенения. Являющийся основанием миномета в боевом и

походных положениях лафет миномета также имеет оригинальную конструкцию. Он снабжен колесным подрессоренным ходом, не отделяющимся при стрельбе. На лафете собраны поворотный, подъемный и уравновешивающий механизмы, а также прицельные приспособления.

Механизмы наведения позволяли вести стрельбу с углами возвышения от +45° до +80°. Угол горизонтального обстрела составлял 12°-50° (в зависимости от угла возвышения).

Стрельба из миномета велась оперенными фугасными минами весом 48,865 кг на дальность до 5100 м. Взрыватель мины мог быть установлен на осколочное или фугасное действие.

Для ускорения освоения миномета в производстве его опорная плита создана на базе опорной плиты штатного 120-мм миномета обр. 1938 г. По периметру этой плиты была приварена стальная обечайка, упрочненная дополнительными ребрами жесткости.

По-новому была решена проблема транспортирования миномета: он прицеплялся к тягачу стволом, на котором закреплялась специальная шкворневая лапа. Подрессоренный колесный ход миномета позволял транспор-тировать его с высокими скоростями.

В связи с тем, что проводившая с 1943 г. широкомасштабные наступательные операции Красная Армия крайне нуждалась в столь мощном средстве прорыва вражеской обороны, каким являлся 160-мм миномет, по личному указанию Сталина без проведения опытных полигонных испытаний была изготовлена крупная партия таких минометов и отправлена на фронт. И боевой опыт подтвердил расчёты конструкторов. В отзывах с фронта отмечалось, что миномёт являлся эффективным средством разрушения всех видов полевых укреплений и надёжным средством подавления и уничтожения батарей противника.

160-мм минометами вооружались тяжелые минометные бригады, входившие в состав артиллерийских дивизий прорыва Резерва Верховного Главнокомандования. Каждая бригада состояла из трёх 3-батарейных дивизионов. В батарее имелось 4 миномёта, в бригаде таким образом насчитывалось 36 миномётов.
На базе танка ИС-2 в годы войны выпускалась самая мощная САУ-ИСУ-152. ИСУ-152 отличалась от СУ-152, которая участвовала в боях на Курской дуге, только базой, на которой была размещена боевая рубка с гаубицей - пушкой МЛ-20. По боевым характеристикам, баллистике это были равнозначные самоходные артиллерийские установки. СУ-152 хорошо зарекомендовали себя в борьбе с «Тиграми» и «Пантерами» на Курской дуге, за что солдаты прозвали их «зверобоями». Это же название по наследству закрепилось и за ИСУ-152.

Осенью 1942 года на Челябинском заводе им. Кирова конструкторы во главе с Л.С. Трояновым создали опытной образец самоходной установки с мощным вооружением, а с февраля 1943 года ее стали выпускать серийно.

СУ-152 изготовили на базе KB-1C, разместив гаубицу-пушку МЛ-20 со стволом длиной 28,8 калибра, поршневым затвором, на станке в полностью бронированной рубке. Скорострельность орудия составляла 2,3 выстрела в минуту.

С переходом в производстве тяжёлых танков с серии KB на ИС встала необходимость и в изменении базы тяжёлой самоходки.

Поначалу это встретило некоторые трудности: ведь корпус ИС был уже, чем у KB-1C. Однако усилия конструкторов Челябинского Кировского завода и артиллеристов под руководством Ф.Ф. Петрова увенчались успехом. Уже до конца 1943 года было выпущено 35 новых ИСУ-152.

Экипаж обеих машин состоял из командира, наводчика, заряжающего, замкового и механика-водителя. Боевая рубка шестигранной формы полностью защищалась броней. Орудие, крепившееся на станке, было смещено к правому борту. В боевом отделении, кроме вооружения и боеприпасов, находились топливные и масляные баки. Водитель сидел спереди слева от пушки и имел свои приборы наблюдения. Командирская башенка отсутствовала. Командир вел наблюдение через перископ в крыше рубки.

ИСУ-152 отлично зарекомендовали себя во время уличных боев в Берлине и при штурме мощных фортификационных сооружений Кенигсберга. Производство ИСУ-152 было прекращено в 1946 году (всего выпущено более 2800 штук).

САУ поступали на вооружение тяжёлых самоходно-артиллерийских полков РВГК, в каждом из которых имелось по 12 таких машин.

В 50-х годах они прошли модернизацию: ИСУ-152К оснастили приборами ночного видения.

Танк ИС-3 - «Щука» - такое название дали конструкторы новой машине. Вес машины практически не изменился. В то же время ее высота уменьшилась на 30 см.

Полковая пушка ПА-27

Характеристики 

Калибр – 76,2 мм.

Длина ствола – 16,5 калибров.

Скорострельность – 10 выстр./мин

Максимальная дальность стрельбы – 8550 м.

Масса в боевом положении – 903-920 кг (на металлических колесах).

Масса в походном положении – 1620 кг (с передком и прислугой).

Скорость возки по шоссе – 25 км/ч.

Расчет – 7 человек.

76-мм полковая пушка образца 1927 года провоевала всю Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Полковая пушка образца 1927 года (индекс ГАУ-52-П-353) представляла собой 76,2-мм полковое орудие непосредственной поддержки пехоты и кавалерии. Данная пушка стала первым образцом крупносерийной артиллерийской техники, которая была создана в Советском Союзе. Всего с 1928 по 1943 год было выпущено примерно 18 тысяч орудий данного типа. Они приняли участие во всех военных конфликтах СССР того периода.

Полковые пушки практически все время находились непосредственно в боевых порядках пехоты или кавалерии, непосредственно поддерживая их в бою огнем и колесами. Они использовались для подавления огневых точек врага и пользовались любовью и уважением со стороны простых красноармейцев и расчетов. В солдатском лексиконе данные пушки были известны как «полковушки», также их ласково называли «бобиками». Стоит отметить, что история данной полковой пушки началась еще задолго до 1927 года, а в 1943 году она вовсе не закончилась.

Расчет 76-мм полковой пушки образца 1927 года состоял из 7 человек: командира орудия, заряжающего, наводчика, замкового, прави́льного и двух ящичных. Согласно штатному расписанию в полковых артиллерийских батареях следующих частей РККА должно было быть: полки стрелковых дивизий – 6 орудий в батарее до июля 1941 года, после – 4 орудия; в кавалерийских полках – 4 орудия; в мотострелковых полках механизированных и танковых дивизий – 4 орудия; в артиллерийском дивизионе стрелковых бригад – 4 орудия.
В 2016 году внешняя экспозиция музея была дополнена полевой кухней КП-2-48, которая открывает стоянку боевой техники за музеем.

Год производства – 1946-н.д. 
Габарит (длина/ширина/высота/с трубой) – 3300 мм/1830 мм/2015 мм/2590 мм.

Масса – 980 кг в снаряженном состоянии (с продовольствием, водой, дровами) – 1240 кг.

Расход топлива (твёрдого) - 35кг/час.

Время закипания воды – 70 мин.

Количество котлов – 2.

Ёмкость котлов для I блюда(полная/полезная) - 125 л/110 л.

Ёмкость котлов для II блюда(полная/полезная) - 75л /65 л.
Кухня полевая КП-2-48 - это специальное транспортное средство либо прицеп, предназначенный для приготовления пищи и организации горячего питания в полевых (походных) условиях, на удаленных объектах, в подразделениях и воинских частях, где отсутствуют стационарные объекты для приготовления пищи. Полевая кухня может базироваться на передвижном шасси или же на платформе грузового автомобиля. КП-2-48 - смонтирована на базе шасси модели 1-АП-1,5 выпускавшемся Кишиневским автосборочным заводом. Это обновленная модель кухни КП-42, выпускавшейся до 1946 года. Состоит из очага с дымоходом, двух пищеварительных несъемных котлов полной емкостью 125 и 75 литров, один из которых термо. 
 Котлы кухни - чугунные, круглой формы. Крышки котлов изготовлены из листовой стали, внутренняя поверхность котлов вылужена «пищевым» оловом. В бортах крышки, в пазу, по контуру горловины, заключена резиновая прокладка. В центре крышек установлены паровыпускные клапана. К корпусу паровыпускного клапана, с внутренней стороны крышки, прикреплена розетка, препятствующая выплескиванию пищи через клапан во время движения. В закрытом положении крышка прижимается к горловине котла четырьмя замками. Стоит отметить достаточно короткое время, нужное для закипания воды в котле – оно составляет 55-65 минут при использовании жидкого топлива и 65-70 минут при работе на дровах. Расход дров составляет 28-35 кг/час, а жидкого – 7-10кг/час.

В кухне предусмотрено вспомогательное оборудование - ящик для продовольствия, предназначенный для перевозки и хранения одной суточной выдачи продовольствия (кроме хлеба и овощей) и комплекта принадлежностей. А также корзины для дров и термосных площадок с приспособлениями для крепления термосов. 

Конструкция и технологические характеристики полевой кухни                                           КП-2-48 рассчитаны для сжигания как твердого, так и жидкого топлива, такие как высушенные дрова, древесный уголь. Расход твёрдого топлива достигает до 35 килограмм в час. Благодаря относительно небольшой массе полевую кухню легко транспортировать. Транспортировка полевой кухни КП-2-48 обеспечивается только специально подготовленным для этого автомобилем. 

Экипаж кухни состоит из 2-х поваров, т.к. раздача пищи соответственно происходит из находящихся на разных сторонах прицепа, кухня способна обеспечивать до 150 человек. В самом начале Великой Отечественной войны было потеряно и захвачено врагами более семи тысяч полевых кухонь, что привело к увеличению нагрузки на оставшиеся. Кухня на 190 человек теперь кормила 270. 

В военное время работа повара была очень уважаемой. Ведь кухня должна была в любых условиях кормить солдат, несмотря на постоянные атаки противника или перебои с поставками продуктов. Однако у поваров никогда не было недостатка в помощниках. Как правило, солдаты стремились находиться поближе к кухне. Наряды на кухню, обычно нежелательные в мирное время, порой становились пределом мечтаний для военнослужащих тыловых частей.

Военно-полевая кухня, помимо основной задачи, выполняла и еще одну роль – она на время заменяла «домашний очаг». Вокруг полевых кухонь всегда кипела жизнь и все стремились к ней, как только приходило время обеда или ужина.  В эти редкие минуты солдат мог не только получить удовольствие от горячей еды, передохнуть и пообщаться с однополчанами, но на короткое время окунуться в атмосферу мирной жизни. 
В военное время работа повара была очень уважаемой. Полевые кухни и пекарни чаще всего обслуживали солдаты и сержанты преклонного возраста не пригодные для строевой службы. Под бомбардировкой и под обстрелом они исправно готовили горячую пищу и пекли хлеб для воинов.

В 1943 году были учреждены нагрудные знаки для поощрения воинов тыла. Знаки «Отличный повар» и «Отличный пекарь». Солдатские повара награждались за: 

- отличное приготовление вкусной и разнообразной пищи в боевой обстановке;

- быстрой доставки горячей пищи и чая бойцам;

- использование местных источников витаминов и зелени и другие успехи.

Каждое награждение объявлялось приказом по части, армии, фронту. Запись о награде заносилась в красноармейскую книжку бойца.

За время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. знаками отличных поваров и пекарей было отмечено 33 тысячи бойцов.

«Щи да каша – пища наша» говорится в одной мудрости. А возникла она, потому что меню солдата не блистало разнообразием. Любимыми блюдами, которые готовились на полевой кухне были: кулеш (суп из пшена), борщ, щи, тушёный картофель, гречка с мясом. И, конечно же, лучший друг солдата – сухарь, любимое лакомство особенно в походных условиях. Выдавали продукты и трёхдневным сухим пайком.
Полевая кухня КП-2-48 довольно редкая модель, обладающая отличным антуражем и снимающаяся в фильмах о второй мировую войне.
Война войной, а обед – по расписанию. Так сказал Фридрих Вильгельм I – король Пруссии (известный как король-солдат).

О том, что солдата надо хорошо кормить, знали еще древние полководцы. Голодный солдат – плохой солдат. Так гласит народная мудрость. 

Горячая каша и хорошая шутка на привале боевой дух поддерживают, силы прибавляют.

История донесла сведения о том, что еще дружинники Киевской Руси неплохо питались с княжеской «поварни», а при Петре I, который перевел русскую армию на принцип «регулярства», служилым людям выдавался паек, включавший мясо, муку, молочные продукты и… «боевые сто грамм».

Однако в XVIII–XIX вв. готовить солдаты должны были сами на костре в котлах, перевозившихся в обозе, в которых можно было приготовить кашу, суп или кулеш.

А еще питанием обеспечивали хозяева квартир и домов, в которых расквартировывались военные.

Понятное дело, лишний рот был в тягость штатским. И прижимистые хозяева всячески экономили на своих постояльцах. Видать, именно с тех времен и пошла поговорка: «Солдат что волк: где что попало, там и рвет».
Кому именно пришла в голову гениальная мысль о создании военно-полевой кухни, точно неизвестно. В 1896 году Военное министерство объявило конкурс – требовалось построить кухни двух типов: пехотно-артиллерийскую и кавалерийскую (двухколесную).

Во время Русско-японской войны были опробованы лучшие образцы, и в 1907 году в лидеры вышла походная кухня полковника Антона Турчановича, которую изобретатель называл «универсальным переносным очагом». Следует отметить, что на полевых кухнях и пекарнях поварами работали люди в возрасте, не пригодные к строевой службе и не принимающие участия в боевых действиях, но готовящих пищу для солдат и при обстреле, и при бомбардировках. Первая полевая кухня была на лошадиной тяге и представляла собой металлическую дровяную печь с высокой трубой и котлы. Каждый котел имел самостоятельную топку, один был предназначен для первых блюд (190 л), второй - для вторых (130 л). Позже в полевой кухне появился даже бак с краном, в котором варили кофе (молотый или суррогатный) и духовки для жарки пирогов. Вода в огромном котле такой кухни закипала за 40 минут… Перевозилась она на двуколке, там же везли и запас продовольствия, посуду, дрова и раскладной стол. Колеса, рама, оглобли, ящик для дров, раскладной стол и подножка для повара были выкрашены в темно-зеленый цвет.

Однако, Турчанович не был первым, кто озаботился изобретением передвижной кухни. В конце XIX века русский купец Юлиан Паричко разработал несколько проектов походных кухонь, некоторые из которых использовались во времена русско-турецкой войны. Но когда война кончилась об изобретении Паричко забыли. 

В начале Второй мировой войны было создано главное управление тыла Красной армии, которое среди прочего утверждало положение о продовольственном довольствии солдат, была создана специальная служба, в ведомстве которой находились склады, кухни и поставки продовольствия. Военно-полевой кухне уделялось огромное внимание, потому что питание и медицинское обслуживание во время военных действий значили гораздо больше, чем в мирное время. В 1943 году были учреждены нагрудные знаки для поощрения воинов тыла, в том числе и знаки «Отличный повар» с изображением походной кухни Турчановича и «Отличный пекарь» с изображением хлебопекарной печи и колосьев пшеницы. В указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось, что право награждения этими нагрудными знаками предоставлено «командирам полков и соединений, начальникам отделов продовольственного снабжения армии, начальникам управлений продовольственного снабжения фронтов и военных округов и начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной армии». Знаком «Отличный повар» награждали за «отличное приготовление вкусной, разнообразной пищи в боевой обстановке, быстрой доставки горячей пищи и чая бойцам, использования местных источников витаминов и зелени». Каждое награждение объявлялось приказом по части, армии, фронту. Запись о награде заносилась в красноармейскую книжку бойца. За время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. знаками отличных поваров и пекарей было отмечено 33 тысячи бойцов.

Передвижными «кормилицами» времен Великой Отечественной стали кухни-автоприцепы КП-41 КП-42. В них, кроме котла (или трех котлов – для первого, второго и кипятка) имелось две духовки с противнями, емкости для хранения 25 кг мяса и десятилитровая банка для растительного масла. В комплект принадлежностей входили: вилка для мяса, черпак, кухонный нож, кочерга, топор, ведро и фонарь.

В советских военных частях горячая пища выдавалась утром до рассвета и вечером после заката.

Так называемые «наркомовские» фронтовые «сто грамм» ввели 1 сентября 1941 года по личному распоряжению Сталина. Ситуация на фронте в то время была катастрофической. При тяжелейших физических и психологических нагрузках выдача водки была вполне оправдана. «Сто грамм» полагались только солдатам на передовой.

Любимыми блюдами, которые готовились на полевой кухне, были: кулеш, борщ, щи, тушеный картофель, гречка с мясом. Причем мясо употреблялось в основном в вареном или тушеном виде. Военно-полевая походная кухня стала для воинов «домашним очагом», кормившим солдата горячей пищей в нелегких условиях окопной жизни на войне или в долгих маршах на маневрах. 
Не менее прославленной артиллерийской системой стала гаубица М-30, до сегодняшнего дня находящаяся в строю. Эта гаубица продолжает стоянку боевой техники за музеем.

Тактико-технические характеристики 122-мм гаубицы М-30:

Масса в походном положении - 2900-3100 кг, 

в боевом положении – 2360-2500 кг.

Калибр – 121,9 мм.

Расчет – 8 чел.

Скорострельность выстр/мин – 5-6.

Высота линии огня – 1200 мм.

Скорость возки по шоссе – 50 км/ч.

Длина ствола – 2800 мм.
Проектирование 122-мм гаубицы М-30 было начато в 1937 году в КБ завода МЗМ (Мотовилихинский машиностроительный завод) в инициативном порядке. Главный конструктор системы Ф.Ф. Петров.

Проект рассматривался в Артиллерийском управлении с 20 декабря 1937 года до 1 января 1938 года и в конце концов был утвержден. Правда, в Артуправлении немного поворчали, что затвор у М-30 поршневой, а в тактико-технических требованиях был клиновой. Но ни один завод тогда делать 122-мм гаубицы с клиновым полуавтоматическим затвором не мог. Параллельно Артуправление рассматривало проект 122-мм гаубицы У-1 тоже с поршневым затвором.

Опытный образец М-30 был закончен 31 марта 1938 года.

Заводские испытания опытного образца М-30 были проведены с 31 марта по 20 августа 1938 года. Они затянулись из-за доработки гаубицы, получившей поломку верхнего станка на первой же стрельбе. Полигонные испытания М-30 прошла с 11 сентября по 1 ноября.

В ходе испытаний удалось достичь скорострельности 56 выстрелов в минуту. Время перехода из походного положения в боевое занимало всего 1 минуту. Весьма хорошие характеристики для такой артсистемы. В то же время был выявлен и ряд конструктивных недоработок.

К 27 ноября 1938 года завод изготовил три гаубицы М-30 с частичным внесением изменений по результатам полигонных испытаний, и они были направлены на войсковые испытания. Четвертая гаубица, изготовленная со сварными станинами, была направлена на войсковые испытания непосредственно с завода в конце декабря 1938 года. Зарядные ящики не испытывались, так как не были изготовлены.

Войсковые испытания были проведены с 22 декабря 1938 года по 10 января 1939 года. После доработок летом 1939 года были проведены новые войсковые испытания М-30.

К этому же времени был разработан подрессоренный передок. Что бы облегчить вес системы боекомплект в передке не был предусмотрен. При конной тяге боекомплект перевозился в зарядных ящиках. В каждом ходе зарядного ящика помещалось по 16 выстрелов. При возке механической тягой боекомплект перевозился на автомобилях или повозках.

Постановлением Комитета обороны от 29 сентября 1939 года М-30 была принята на вооружение под названием «122-мм дивизионная гаубица обр. 1938 г.» и передана в валовое производство.

Валовое производство 122-мм гаубицы М-30 велось с 1940 года по 1955 года включительно.

Гаубица М-30 оказалась довольно удачной. Она широко экспортировалась и до сих пор состоит на вооружении десятков стран.
Основной ударной силой Сухопутных войск в годы войны по праву считались танки, подразделявшиеся на легкие, средние и тяжелые. Основой советских танковых войск стал прославленный самый массовый в мире средний танк Т-34, и серия тяжелых танков KB и ИС.
Массовое применение танков в боевых операциях показало, что огонь артиллерии не может непрерывно сопровождать пехоту и танки. Стремясь повысить подвижность артиллерии, советские конструкторы создали самоходные орудия, неуязвимые для стрелкового оружия, способные маневрировать на поле боя и уничтожать огневые средства и танки противника, стреляя как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Подобно танкам, самоходные установки подразделялись на три типа: легкие, средние и тяжелые. Легкие - СУ-76 - сопровождали пехоту, ведя борьбу главным образом с противотанковой артиллерией, пулеметами и легкими бронированными машинами противника. Средние установки - СУ-85, СУ-100 - сопровождали не только пехоту, но и танки, уничтожая вражеские противотанковые пушки, самоходные орудия и танки, а также разрушая прямой наводкой доты и
Наиболее ярким примером такого совершенства танк Т-34, представленный в последней модификации Т-34-85.
Тактико-технические характеристики Т-34-85

Масса: 32 т.

Габаритные размеры: 

Длина – 6,1 м, с пушкой 8,1 м., ширина 3,0 м., высота 2,7 м.

Экипаж: 5 чел.

Бронирование: от 20 до 60 мм. 

Вооружение: 85 мм танковая пушка Д-5 (ранняя версия), ЗИС-С-53.

Боекомплект: 50-60 снарядов

Двигатель: двенадцатицилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском мощностью 500 л.с.

Максимальная скорость: по шоссе – 55 км/час

Запас хода: по шоссе – 350 км.

Необходимость вооружить наши танки более мощным орудием появилась уже на втором году войны. Тогда основные немецкие танки T-IV были модернизированы и получили длинноствольную 75-мм пушку, а толщина брони в лобовой части корпуса была доведена до 80 мм. В январе 1943 года удалось захватить T-VIH «Тигр», с 88-мм пушкой и 100-мм броней. В битве на Курском выступе (июль - август 1943 г.) тридцатьчетверки встретились с танками противника; «Тигр», «Пантера». Пробить их лобовую, а зачастую и бортовую броню наши танковые пушки Ф-34 и ЗИС-5 не мог. В конце августа на танковый завод №112 прибыли нарком В.А. Малышев, начальник ГАБТУ маршал бронетанковых войск Я.Н. Федоренко и ответственные сотрудники Наркомата вооружения. Малышев сказал, что победа в Курской битве досталась слишком дорогой ценой, наши потери составили около 6 тыс. танков и САУ, а противника - 1,5 тыс. Неприятельские танки могли вести огонь по нашим с расстояния 1500 м, наши же 76,2-мм танковые пушки поражали «Тигров» и «Пантер» на дистанции не более 500-600 м только в борт.

Нужно немедленно установить в Т-34 более мощную пушку». Аналогичная задача в отношении тяжелых танков KB была поставлена перед конструкторам ЧКЗ.
Разработка танковых пушек более крупного калибра началась еще в 1940 году в конструкторских бюро В.Г. Грабина и Ф.Ф. Петрова. Летом 1943 года они представили на испытания 85-мм пушки Д-5 и С-53. У пушки Д-5 были определенные преимущества, но ее установка в танке требовала больших переделок. И ее было решено установить под маркой Д-5С в новую самоходную установку СУ-85, разработанную на базе Т-34-76 Уральским заводом тяжелого машиностроения, к выпуску которой приступили в августе 1943 года.

Осенью 1943 г. оба конструкторских бюро изготовили улучшенную пушку ЗИС-С-53, она показала отличные результаты на испытаниях, а группа   В.В. Крылова на заводе №112 сконструировала для нее литую башню с умеренным диаметром погона 1600 мм.
В декабре сормовичи послали два танка с новыми башнями на Московский артиллерийский завод, где в них установили ЗИС-С-53, и 15 декабря ГКО принял на вооружение модернизированный танк Т-34-85. Однако дальнейшие испытания выявили ряд недоработок в конструкции пушки. Было решено пока ставить на танки пушку Д-5Т. В конце 1943 - начале 1944 года танков с ней было выпущено до 500, в это время улучшали ЗИС-С-5.

Первые танки с 85-мм пушкой еще до конца года стал выпускать завод №112, а на №183 серийный выпуск Т-34-85 начался в марте 1944 года. Затем их стал производить и завод №174 (в 1944 г. тридцатьчетверку выпускали только эти три завода, так как СТЗ после освобождения Сталинграда к производству танков не возвращался, УЗТМ выпускал только САУ на базе Т-34, а ЧКЗ сосредоточил усилия на выпуске ИС-2 и САУ на их базе).
Одни заводы при комплектации танков применяли штампованные катки, другие - литые с развитым оребрением и обрезинкой (напряженное положение с резиной после поставок из США каучука уменьшилась). Башни несколько отличались числом и местом размещения на их крышах бронеколпаков, вентиляторов, поручней и т.п. Маска пушки Д-5Т были уже, чем у ЗИС-С-53. Вместо прицела ТШ-16 (телескопический шарнирный) на Т-34 с пушкой Д-5Т стоял ТШ-15. Танки с пушкой ЗИС-С-53 имели электропривод поворота башни с управлением, как от командира, так и от наводчика.
Получив 85-мм пушку, Т-34 смог успешнее бороться с новыми немецкими танками. К ней помимо осколочно-фугасного и бронебойного был разработан подкалиберный снаряд. Но, как отмечал Ю.Е. Максарев: «В дальнейшем Т-34 уже не мог напрямую, дуэльно поражать новые немецкие танки». Однако тридцатьчетверкам в бою помогали маневренность и скорость, превосходство в которых они сохранили.
В 1944 году на базе Т-34-85 выпустили несколько сотен огнеметных танков ОТ-34-85. Вместо пулемета в лобовой части корпуса помещался поршневой автоматический танковый огнемет АТО-42 образца 1942 года. Дальность огнеметания смесью из 60% мазута и 40% керосина достигала 60—70м, а специальной огнесмесью до 100—130м. Сохранение на нем основного вооружения (85-мм пушки) было немалым достижением.
Производство Т-34 прекратилось в 1946 году. В последние годы оно выглядело так: 1944 г. - 14648, 1945 г. - 12551 и 1946 г. - 2701 машин. Всего же в СССР построили более 61 тыс. Т-34.
В процессе производства танк постоянно улучшался, в его конструкцию внесли множество изменений. Однако основы конструкции - корпус, двигатель, трансмиссия (за исключением коробки передач), подвеска - осталось почти без изменений. В танке поочередно устанавливались пушки.
Л-11, Ф-32, Ф-34, Д-5Т, ЗИС-С-53. Насчитывают до 7 различных типов башен: сварных из катаных листов, литых или даже штампованных. Они разнились не только видом и числом люков на крыше, количеством и расположением «грибов» вентиляторов, пистолетными амбразурами, смотровыми приборами в бортах, но своей формой. Насчитывается четыре типа катков: с обрезинкой, с внутренней амортизацией, со сплошным или развитым оребрением. Было, по крайней мере, три типа траков. Отличались формой, количеством и местом размещения дополнительные баки для горючего, антенны, поручни, кожухи выхлопных труб, люки механика-водителя и т.д. Да и на фронте часто машина после ремонта получала разные узлы, благо типоразмеры их были одинаковы.
И после окончания второй мировой тридцатьчетверка долго оставалась на вооружении Советской Армии. 

Танк T-34 (или «тридцатьчетвёрка») выпускался в нашей стране с 1940 по сентябрь 1997 года, и являлся основной боевой единицей бронетанковых войск нашей страны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Модель танка Т-34 была разработана конструкторским бюро под руководством Михаила Ильича Кошкина в 1938 году.

Танки были основной боевой машиной – главным инструментом для наступательных операций колоссальных масштабов.

Они получили боевое крещение в боях под Москвой, осенью и зимой 1941 года, на полях сражений заставили противника отступить от столицы. Не случайно на советской медали «За оборону Москвы» изображена «Тридцатьчетверка».

В сражении за Орел и битве на Курской дуге, в Сталинградской битве и прорыве блокады Ленинграда – везде участвовали танковые войска. В боях дошел танк Т-34 до Берлина.

У этого танка было три особенности, которые обеспечивали успех в бою и безопасность экипажа. 

Первая особенность – наклон брони под углом. Основная часть снарядов попадала в машину по касательной траектории и не могла ее пробить. 

Вторая особенность – дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил, благодаря которому при попадании снаряда танк не взрывался.  

И третья особенность – скорость 54 км/ч по шоссе и 25 км/ч по пересеченной местности. Хорошее соотношение мощности двигателя и боевой массы танка в сочетании с широкими гусеницами делали его необычайно маневренным и способным без особых проблем проходить через самую вязкую грязь и огромные снежные сугробы.

Экипаж танка состоял из четырёх человек - механика-водителя и стрелка-радиста, располагающихся в отделении управления и заряжающего с командиром, которые находились в двухместной башне. Командир машины управлял боем и исполнял обязанности наводчика орудия. Вторым человеком в экипаже, на которого ложилась львиная доля ответственности за танк, а значит, и за жизни своих товарищей в бою, был механик-водитель. Командиры оценивали механика-водителя в бою очень высоко. «...Опытный механик-водитель - это половина успеха» Особое положение механика-водителя в «тридцатьчетверке» было обусловлено сложным управлением, требующим опыта и физической силы. Стрелок радист обслуживал танковую радиостанцию. Заряжающий обслуживал танковое орудие. Боекомплект танков Т-34 состоял из 100 выстрелов

По-настоящему революционным у Т-34 было и вооружение. Он оснащался длинноствольным 76-миллиметровым орудием. В 1944 году в серийное производство был запущен Т-34-85, вооружённый новой пушкой С-53 калибра 85 мм. Экипаж увеличился с 4 до 5 человек, танк получил новую башню с усиленным бронированием и более удобную для экипажа.

Т-34 стал эталоном простоты в обслуживании и надежности. Это была на самом деле практически неуничтожимая машина. Танк можно было подбить и вывести из строя, но при должных навыках его же можно было отремонтировать прямо на поле боя в условиях минимального наличия запчастей. Т-34 был поистине танком-конструктором: из двух не пригодных к восстановлению машин легко собиралась одна боеспособная. 

«Чудо технической мысли». «Ласточка в танковых войсках». «Грозное оружие победы». «Лучший в мире танк». Как только ни называли «Тридцатьчетверку» - советские танкисты.
Рядом с тридцатьчетверкой стоит, созданная на её базе, одна из лучших самоходных артиллерийских установок СУ-100.
Тактико-технические характеристики: СУ-100

Масса: 31,6 т.

Габаритные размеры: 

Длина 9,45 м., ширина 3,0 м., высота 2,24 м.

Экипаж: 4 чел.

Бронирование: от 20 до 75 мм.

Вооружение: 100-мм орудие Д-10С

Боекомплект: 33 снаряда

Двигатель: двенадцатицилиндровый V-образный дизельный двигатель В-2-34 мощностью 520 л.с.

Максимальная скорость: по шоссе – 50 км/час

Запас хода: по шоссе – 310 км.

Уже в 1943 году стало ясно, что пушка самоходки СУ-76 недостаточно мощна для борьбы с новыми немецкими танками. И тогда советские специалисты быстро создали СУ-85 на шасси Т-34, которая оставалась основным средством борьбы с танками противника и непосредственной поддержки своих танков до появления СУ-100.
СУ-85 - детище группы конструкторов во главе с Л.И. Горлицким. Самоходка вооружалась пушкой, аналогичной установленной позднее на
Т-34-85. Уже осенью 1943 года машины приняли участие в боях на Украине. Всего заводы выпустили 2650 СУ-85.
Германские тяжелые танки появлялись во всевозрастающем количестве. Это потребовало более мощного их истребителя, что и было достигнуто установкой 100-мм пушки на шасси Т-34. В июле 1944 года самоходки СУ-100 приняли на вооружение, а в сентябре началось их серийное производство вместо СУ-85.
Корпус самоходной установки сварен из броневых плит с большими углами наклона, в частность, лобовой лист под углом 50 градусов к вертикали. Толщина лобовых листов увеличена по сравнению с СУ-85. Надстройка, в которой находилось боевое отделение, имела лобовой лист, являвшийся продолжение листа корпуса. Боковые стенки имели наклон в 20 градусов. Справа в рубке располагалась командирская башенка, основание которой выступало за габариты рубки.
100-мм пушка была приспособленным к установке в САУ морским зенитным орудием. Бронебойный снаряд на дальности до 1000 м пробивал под прямым углом броню до 150 мм, что на 60 процентов выше бронепробивающего действия снаряда СУ-85.
СУ-100 была одной из самых сильных и лучших самоходных установок второй мировой войны. Выпуск их продолжался до 1948 года.
Танк и самоходная артиллерийская установка использовались во время военных действий для нанесения удара по противнику. При этом у танков и САУ были несколько различные задачи на поле боя. Танк преимущественно использовался на переднем крае, его задача — прорыв обороны и поддержка пехоты, а САУ, как более мощное и дальнобойное, находилось позади. 

Самоходная установка несет артиллерийский огонь, поэтому она слабо бронирована, у нее нет ударных задач. САУ - это просто «пушка на колесах», она должна не атаковать, а поддерживать наступающие войска огнем из засады.

СУ-100 – советская противотанковая самоходная артиллерийская установка была создана на базе среднего танка Т-34-85 конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 – начале 1944 года как дальнейшее развитие САУ СУ-85, которая обладала недостаточной мощностью для борьбы с немецкими тяжелыми танками. Тактико-технические показатели новой САУ СУ-100 позволяли ей успешно бороться с современными немецкими танками на дистанции в 1500 метров для «Тигров» и «Пантер» вне зависимости от точки попадания снаряда. САУ «Фердинанд» можно было поразить с расстояния в 2000 метров, но только при попадании в бортовую броню. СУ-100 обладала исключительной советской бронетехники огневой мощью. Ее бронебойный снаряд на расстоянии 2000 метров пробивал 125 мм вертикальной брони, а на расстоянии до 1000 метров пробивал большинство немецкой бронетехники практически насквозь.    

Первое боевое применение СУ-100 состоялось в январе 1945 года, и в дальнейшем СУ-100 использовались в ряде операций Великой Отечественной и Советско-японской войны, но в целом их боевое применение было ограниченным.

Далее выставку продолжают самые мощные тяжёлые танки второй мировой войны ИС-3 и ИС-2. 

Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Красная Армия в 1941 году встретила с тяжелым танком КВ-1, который неприятно удивил верховное командование вермахта. Закончила же она войну в 1945 году с другим тяжелым танком, который получил прозвище «танк Победы» и по своим боевым качествам был грозным противником немецкого бронетанкового «зверинца».

Речь идет о танке ИС-2, носившем имя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина. Специалисты считают его одним из лучших танков Второй мировой войны.
Тактико-технические характеристики танка ИС-2:

Боевая масса – 46 т.

Экипаж – 4 человека

Длина – 9830 мм, ширина – 3070 мм, высота – 2630 мм.

Толщина брони: от 30 мм до 120 мм.

Максимальная скорость движения – 37 км/час

Запас хода – 130-240 км

Вооружение – пушка Д-25Т калибра 122 мм, три пулемета ДТ калибра 7, 62 мм.  
Свою родословную ИС-2 ведет от довоенного танка КВ-1. Этот танк, с которым противник столкнулся в июне 1941 года, навел страх на немецких танкистов. Ни один из танков вермахта не мог пробить броню «Клима Ворошилова». Но во время приграничных сражений немало КВ было потеряно из-за технических неисправностей.
Потребность в более мощном, чем KB, танке была вызвана возросшей эффективностью немецкой противотанковой обороны и ожидаемым массовым появлением на фронте немецких тяжёлых танков «Тигр» и «Пантера». Работы над новой моделью с весны 1942 года вела специальная группа конструкторов (ведущий конструктор Н.Ф. Шашмурин), в которую входили А.С. Ермолаев,                   Л.Е. Сычев и др.
Осенью 1943 года проект закончили и изготовили три опытных экземпляра машины. После испытаний комиссия Государственного Комитета Обороны предложила принять танк на вооружение, в декабре 1943 года началось его серийное производство под обозначением ИС-1 или ИС-85 (ИС - Иосиф Сталин).
Танк имел 85-мм полуавтоматическую пушку конструкции Ф.Ф. Петрова и весил немногим больше KB-1C (44 т), но обладал более толстой броней, рационально распределенной по корпусу и башне (дифференцированную толщину брони). Корпус сваривался из литой лобовой детали и катаных листов бортов, кормы, днища и крыши. Башня - литая. Установка малогабаритных планетарных механизмов поворота конструкции А. И. Благонравова позволила уменьшить ширину корпуса ИС-1 на 18 см по сравнению с KB-1C.
Однако к тому времени 85-мм пушку установили и на Т-34-85. Было нецелесообразным производить средний и тяжелый танки с одинаковым вооружением. Коллектив, руководимый Ф.Ф. Петровым, представил расчеты и схемы размещения в танке 122-мм пушки. Петров взял за основу корпусную                  122-мм пушку образца 1937 года с несколько укороченным стволом и установил ее на люльке 85-мм пушки. В конце декабря 1943 года начались заводские испытания танка с новой пушкой. После ряда усовершенствований (в том числе замены поршневого затвора на клиновый для повышения скорострельности)                          122-мм танковая полуавтоматическая пушка образца 1943 года была принята на вооружение и установлена в ИС-2.
Благодаря хорошо продуманным конструктивным решениям его размеры по сравнению с KB не увеличились, а скорость и маневренность оказались выше. Машину отличали легкость управления и возможность быстрой замены агрегатов в полевых условиях.
22-мм пушка обладала дульной энергией в 1,5 раза больше, чем 88-мм пушка «Тигра». Бронебойный снаряд весил 25 кг, имел начальную скорость 790 м/с и на дистанции 500 м пробивал броню толщиной до 140 мм. Боевое крещение ИС-2 получили в Корсунь-Шевченковской операции в феврале 1944 года.
Во втором квартале 1944 года улучшили прицельные приборы, уширили маску пушки. С середины 1944 года ИС-2 начали выпускать с корпусом измененной формы - теперь его лобовая часть стала такой же, как и у Т-34.
Механик-водитель вместо смотрового лючка получил смотровую щель                      с триплексом. Танк назвали ИС-2М.
После войны в ходе капитального ремонта танки получили несколько измененный двигатель танка       Т-54, противопожарное оборудование, приборы ночного видения и т.п. Боекомплект увеличили на 7 выстрелов. Пулемет в кормовой нише башни убрали. Внешний вид танка изменился за счет появления так называемых бортовых бункеров (ящиков) и крыльев новой формы. На танк устанавливались большие дымовые шашки БДШ.
Модернизированный танк ИС-2М до середины 60-х годов не уступал по боевым качествам лучшим иностранным. Масса его достигла 48 т, но скорость за счет улучшенной трансмиссии увеличилась до 40 км/ч. 

В марте 1942 года в КБ эвакуированного в Челябинск из Ленинграда Кировского завода начались проработки проекта нового тяжелого танка, который должен был заменить танк КВ. 

Работа КБ, возглавляемого ведущим конструктором Николаем Валентиновичем Цейцем, продвигалась тяжело. Шла война, и требовалось в первую очередь организовать работу по выпуску уже принятых на вооружение образцов боевой техники. К тому же было трудно совместить многие взаимоисключающие требования, которые заказчики нового танка предъявляли к конструкторам.

Как бы то ни было, но на испытательный полигон в марте 1943 года вышел опытный танк ИС-1 с пушкой калибра 85 мм. Он избавился от многих недостатков танка КВ, имел неплохую броню и надежную ходовую часть.

Но, уже имея сведения о начале производства в Германии новых тяжелых танков «Тигр» и «Пантера» с толстой броней и мощными орудиями, способными пробивать броню всех стоявших тогда на вооружении советских танков, КБ спроектировало танк с пушкой калибра 122 мм. Вот этот танк и был принят на вооружение, который стал поступать в действующую армию в феврале 1944 года.

Тяжелый танк ИС-2 имел классическую компоновку – то есть, двигатель и трансмиссия сзади, а отделение управления - впереди. В носовой части корпуса находилось сиденье механика-водителя, три других члена экипажа имели рабочие места в боевом отделении, которое объединяло среднюю часть бронекорпуса и башню. Там же располагались орудие, боезапас к нему и часть топливных баков. Советские танкостроители стремились получить максимальное бронирование при относительно умеренной массе и габаритах всего танка. И это им удалось - при массе 46 тонн ИС-2 был гораздо сильнее защищен, чем «Пантера», весившая почти столько же, превосходил по этому параметру 57-тонный «Тигр» и незначительно уступал 68-тонному «Королевскому тигру». В верхнем лобовом листе был смонтирован люк-пробка механика-водителя. В передней части крыши корпуса имелись два перископических смотровых прибора. Три члена экипажа располагались в башне: слева от орудия были рабочие места наводчика и командира танка, а справа - заряжающего. Командир машины имел литую наблюдательную башенку. Посадка и выход экипажа производились через люки в башне: круглый двустворчатый люк командирской башенки и круглый одностворчатый люк заряжающего. Корпус также имел днищевой люк для аварийного оставления танка экипажем.

Основным вооружением ИС-2 была пушка Д-25Т калибра 122 мм. Выстрел производился посредством электрического или ручного механического спуска. Боекомплект орудия составлял 28 выстрелов раздельного заряжания. Снаряды и гильзы, снаряженные порохом, укладывались в башне и вдоль обоих бортов боевого отделения.

На танке ИС-2 устанавливались три пулемета ДТ (Дегтярева танковый) калибром 7,62 мм: неподвижный курсовой, спаренный с орудием, и кормовой в шаровой установке задней части башни. Боекомплект ко всем ДТ составлял 2520 патронов в снаряженных дисках.

Особенностью экипажа танка ИС было то, что в его составе были два офицера – командир танка и старший механик-водитель. Остальные два члена экипажа - наводчик и заряжающий - были сержантами. Еще при формировании полки прорыва, вооруженные танками ИС, получали название гвардейских. Тяжелые танковые полки прорыва, вооруженные ИС-2, отличились во время уличных боев в таких городах, как Будапешт, Данциг и Бреслау. Но особенно хорошо они себя показали во время штурма столицы Третьего рейха – Берлина. О напряженности боев может свидетельствовать тот факт, что экипажи ИС-2 расходовали в день два-три боекомплекта. 

После окончания Великой Отечественной войны ИС-2 продолжили боевую службу в составе бронетанковых частей Советской Армии до 1995 года. Танки прошли несколько модернизаций, в ходе которых на них обновилась трансмиссия, были установлены новые двигатели, приборы ночного видения и новые радиостанции.

Помимо этого, танки ИС-2 были на вооружении Войска Польского и Чехословацкой народной армии. Некоторое количество ИС-2 в начале 1950-х было передано КНР. 

В составе частей китайских «добровольцев» они участвовали в боевых действиях во время войны в Корее против американских войск. Часть китайских ИС-2 была передана Вьетнаму, где они сразились с французскими войсками, пытавшимися восстановить господство над своей бывшей колонией.

В настоящее время ИС-2 все еще находятся на вооружении армий Кубы и КНДР.
Тактико-технические характеристики ИС-3:

Боевая масса- 45800 кг

Экипаж – 4 человека

Длина – 6,9 м, ширина – 3,15 м, высота – 2, 45 м

Броня- 20-250 мм

Двигатель – В-11, 12-цилиндровый, 4-тактный. V-образный дизель жидкостного охлаждения. Мощность двигателя 520 п.с.

Скорость по шоссе – 40 км

Запас хода по шоссе – 340 км

Вооружение – 122 мм пушка Д-25т. 12,7 мм пулемет ДШК, 7,72 мм пулемет ДТМ. 
В конце 1944 года группа конструкторов во главе с Л.Н. Духовым                                                                                                                                                                      и М.Ф. Балжи, работая над усилением броневой защиты бронемашин, сконструировала танки ИС-3 с совершенно новой формой сварного корпуса. Броневые плиты были установлены под большими углами наклона к вертикали и продольной оси, образуя в передней части так называемый «щучий нос». Толщина лобовых листов осталась той же, что и на ИС-2, зато защита башни и бортов намного увеличилась. Нижние бортовые грани корпуса выполнены скошенными. Литая башня полусферической формы имела планетарный механизм поворота с ручным и электрическим приводами. За счет некоторого уменьшения клиренса и отсутствия командирской башенки общая высота танка уменьшилась на 30 см по сравнению с ИС-2. Благодаря таким конструктивным решениям удалось существенно повысить защищенность танка без значительного увеличения его массы.
На танке ИС-3 была улучшена система управления огнем: теперь командир танка имел независимый от наводчика механизм горизонтальной наводки башни. Это уменьшило время переброски пушки на цель, обнаруженную командиром. Новая установка зенитного крупнокалиберного пулемета ДШК позволяла вести огонь по самолетам как заряжающему, так и командиру. Командир для наблюдения пользовался перископическим прибором ТПК-1, установленным в крыше его люка. Механик-водитель располагался по оси корпуса и имел свой люк-лаз с крышкой со смотровыми приборами, отодвигавшийся в сторону. В силовом отделении устанавливался двигатель В-11-ИС. Ходовая часть и трансмиссия перешли без изменений от ИС-2.
Танк прошел испытания в конце 1944 года и поступил в производство, причем производство ИС-2 не снижалось. С января 1945 года он стал поступать в войска. ИС-3 являлся последним советским танком, принятым на вооружение в ходе Великой Отечественной войны. Участия в боевых действиях он не принимал, но впервые представленный на совместном параде союзников в Берлине по случаю окончания войны в Европе произвел сенсацию. Некоторое количество этих танков участвовало в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии.
Это была действительно выдающаяся машина. ИС-3 много лет состоял на вооружении Советской Армии и послужил основой для создания таких машин, как ИС-7, Т-10. Часть ИС-3 была передана Египту и участвовала в арабо-израильских войнах.
Этот танк представлен дважды на каждой из площадок боевой техники музея.
Разработка танка ИС-3, или танка проекта «Кировец-1», началась летом 1944 года.  Работы начались сразу в двух ОКБ: Челябинского Кировского завода, где главным инженером и конструктором был М. Ф. Балжи, и опытного завода №100, которым руководил Ж. Я. Котин.

Оба проекта были представлены на утверждение наркому танковой промышленности В. А. Малышеву. Ознакомившись с проектами, Малышев принял нестандартное и довольно рискованное решение: башню взять из проекта М. Ф. Балжи, а корпус из проекта Ж. Я. Котина.

Испытания образца проходили под надзором маршала танковых войск СССР П. А. Ротмистрова. Маршал лично ознакомился с танком и произнес приговор: «Вот такая машина нужна армии!» ИС-3 был с совершенно новой формой сварного корпуса. Броневые плиты были установлены под большими углами наклона к вертикали и продольной оси, образуя в передней части так называемый «щучий нос».

Толщина лобовых листов осталась той же, что и на ИС-2, зато защита башни и бортов намного увеличилась. Нижние бортовые грани корпуса выполнены скошенными. Литая башня полусферической формы имела планетарный механизм поворота с ручным и электрическим приводами. За счет некоторого уменьшения клиренса и отсутствия командирской башенки общая высота танка уменьшилась на 30 см по сравнению с ИС-2. Благодаря таким конструктивным решениям удалось существенно повысить защищенность танка без значительного увеличения его массы.

На танке ИС-3 была улучшена система управления огнем: теперь командир танка имел независимый от наводчика механизм горизонтальной наводки башни. Это уменьшило время переброски пушки на цель, обнаруженную командиром. Новая установка зенитного крупнокалиберного пулемета ДШК позволяла вести огонь по самолетам как заряжающему, так и командиру. Командир для наблюдения пользовался перископическим прибором ТПК-1, установленным в крыше его люка. Механик-водитель располагался по оси корпуса и имел свой люк-лаз с крышкой со смотровыми приборами, отодвигавшийся в сторону. В силовом отделении устанавливался двигатель В-11-ИС. Ходовая часть и трансмиссия перешли без изменений от ИС-2.

На танке ИС-3 была улучшена система управления огнем: теперь командир танка имел независимый от наводчика механизм горизонтальной наводки башни. Это уменьшило время переброски пушки на цель, обнаруженную командиром. Новая установка зенитного крупнокалиберного пулемета ДШК позволяла вести огонь по самолетам как заряжающему, так и командиру. Командир для наблюдения пользовался перископическим прибором ТПК-1, установленным в крыше его люка. С ТПК-1 дальность прицельной стрельбы могла составлять 5000 метров. Скорострельность орудия составляла примерно 2 выстрела в минуту, а хорошо обученный экипаж мог делать до 3 выстрелов в минуту.

Боекомплект орудия состоял из 18 осколочно-фугасных снарядов и 10 бронебойных. На ИС-3 начали применять различную окраску для снарядов с целью облегчения работы заряжающим. Бронебойный снаряд окрашивался в черный цвет, а остальные в серо-стальной. Механик-водитель располагался по оси корпуса и имел свой люк-лаз с крышкой со смотровыми приборами, отодвигавшийся в сторону. В силовом отделении устанавливался двигатель В-11-ИС. Ходовая часть и трансмиссия перешли без изменений от ИС-2.

Танк прошел испытания в конце 1944 года и поступил в производство, причем производство ИС-2 не снижалось. С января 1945 года он стал поступать в войска. ИС-3 являлся последним советским танком, принятым на вооружение в ходе Великой Отечественной войны. Участия в боевых действиях он не принимал, но впервые представленный на совместном параде союзников в Берлине по случаю окончания войны в Европе произвел сенсацию. Некоторое количество этих танков участвовало в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии.

Это была действительно выдающаяся машина. ИС-3 много лет состоял на вооружении Советской Армии и послужил основой для создания таких машин, как ИС-7, Т-10. Часть ИС-3 была передана Египту и участвовала в арабо-израильских войнах.

Этот танк представлен дважды на каждой из площадок боевой техники музея.

В ряду боевых машин, расположенных на стоянке боевой техники за музеем-диорамой, выделяется своей формой знаменитая «Катюша» - боевая машина реактивной артиллерии БМ-13. Экспонируемая установка размещена на шасси грузового автомобиля ЗИЛ-157 (послевоенного производства).
Первая многозарядная самоходная пусковая установка для стрельбы 132-мм реактивными снарядами разработана осенью 1938 г. конструкторами              А.П. Павленко и А.С. Поповым. Установка была рассчитана на шасси грузовика ЗИС-5. К лету 1939 г. было изготовлено шесть новых шестнадцати зарядных, установок. Это был новый вариант, где учитывались недостатки, выявленные при испытаниях первого варианта установки. Она была установлена на трёхосный грузовик ЗИС-6, повышенной проходимости. Стрельба велась поперёк продольной оси машины, что давало большую раскачку всей установки, а, следовательно, увеличивало рассеивание снарядов. Зарядка производилась с казённой части. Позже эта установка получила наименование БМ-13, в народе её ласково называли «Катюша». Её снаряды - родные сестры авиационных ракет. Идею их использования в наземных условиях для многозарядных установок высказали ещё в 1933 г. B.C. Петропавловский и Г.Э. Лангемак. Буквально за несколько часов до начала войны 21 июня, наземные реактивные установки демонстрировались руководителям Советского правительства. Новое оружие получило высокую оценку. Было принято решение о немедленном серийном выпуске установок и реактивных снарядов.
Боевое крещение нового оружия произошло 14 июля 1941 г. Совершенно неожиданно для немецко-фашистских захватчиков 15 часов 30 минут недалеко от г. Орши к небу взметнулись длинные языки пламени. Через несколько секунд на ж/д станции Орша, захваченной врагом, с грохотом поднялись в воздух черно-оранжевые столбы огня. Одновременно разрыв почти ста реактивных снарядов батареи капитана Ивана Андреевича Флерова возвестил о том, что на поле сражений вступило новое грозное оружие.
В апреле 1943 года была принята на вооружение унифицированная (нормализованная) пусковая установка БМ-13Н. Все узлы установки стали универсальными. В конструкцию был введён новый узел - подрамник, который позволял вести сборку пусковой установки на нём, а на шасси любой марки автомобиля артиллерийская часть монтировалась уже в собранном виде.
Созданием этой пусковой установки была окончательно завершена отработка серийной боевой машины БМ-13. В таком виде она и провоевала до конца войны. Состояли пусковые установки на вооружении гвардейских миномётных полков артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования. Легендарные «Катюши» во время войны участвовали во всех крупных операциях. Реактивная артиллерия использовалась для усиления стрелковых дивизий, что существенно увеличивало их огневую мощь и повышало устойчивость в бою. «Катюши» завершали артналет: реактивные установки давали залп, когда пехота уже шла в атаку. Зачастую после нескольких залпов «Катюш» пехотинцы входили в опустевший населенный пункт или на вражеские позиции, не встречая никакого сопротивления. 

Залпы «Катюш» возвестили о начале контрнаступления советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. В битве на Курской дуге участвовало свыше 800 установок гвардейских минометов. Стрельба по танкам прямой наводкой - стреляли с горки или выкапывали ямки под передние колеса.

Апофеозом боевого применения «Катюши» стал штурм Берлина. К участию в Берлинской операции привлекалось более 44 тысяч орудий и минометов, а также 1785 пусковых станков М-30 и М-31, 1620 боевых машин реактивной артиллерии (219 дивизионов).

Нет единой версии, почему БМ-13 стали именоваться «Катюшами». Существует несколько предположений. Вот одна из них - по названию ставшей популярной перед войной песни Блантера на слова Исаковского «Катюша». Докладывая в штаб о выполнении Флёровым боевого задания, связист Сапронов сказал: «Катюша спела на отлично». Значение только что придуманного кодового слова в штабе батальона поняли, и слово это пошло сначала в штаб дивизии, а потом и в штаб армии. Так после первого же боевого применения за установкой БМ-13-16 закрепилось название «Катюша». Наиболее вероятное из них связано с заводской маркой «К» завода изготовителя первых боевых машин БМ-13 (Воронежский завод им. Коминтерна).
Артиллерийская батарея из семи машин под командованием капитана Ивана Флерова была впервые использована на железнодорожном узле города Орша 14 июля 1941 года.

После первых залпов гитлеровская авиация открыла охоту на батарею капитана Флерова, интенсивно бомбила предполагаемые районы ее базирования. Для захвата хотя бы одной «Катюши» в наш тыл было заброшено несколько диверсионных групп и объявлено о крупной награде тому, кто добудет секретное оружие русских. Враг добился своего - увы, в октябре 1941 года батарея Флерова оказалась во вражеском кольце близ смоленской деревни Богатыри. 

Однако ракетчики сделали все, чтобы «Катюша» не попала в руки немцев. 6 октября был дан залп оставшимися снарядами, после чего машины просто взорвали. 7 октября 1941 года капитан Флёров, находясь в окружении и будучи тяжело раненым, взорвал себя вместе с головной пусковой установкой, но многим из личного состава удалось выйти из окружения. 14 ноября 1963 года указом президиума Верховного Совета СССР Иван Андреевич Флёров посмертно был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 21 июня1995 года указом президента Российской Федерации (№ 619) за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне капитану Флёрову Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.. Осенью 1995 года группа вяземских поисковиков в 250-ти метрах западнее деревни Богатырь нашла погибших вместе с «Катюшами» артиллеристов. Были найдены останки 7 ракетчиков. Среди них опознаны останки капитана Флёрова. 6 октября 1995 года все останки перезахоронены рядом с обелиском у деревни Богатырь, установленным в память о подвиге ракетчиков.

Завершает выставку макет самолёта ЛА-7. Главным предназначением советской авиации времен Великой Отечественной войны была поддержка наземных войск. Огромная роль отводилась истребителям. Они должны были уничтожать вражеские самолеты всех типов: бомбардировщики, истребители, разведчики, транспортные самолеты. Пожалуй, именно истребители претерпели больше всего усовершенствований в ходе войны. В конечном итоге основным типом советского истребителя с мотором водяного охлаждения стали истребители А. Яковлева - Як-1, Як-7, Як-9, Як-3; а основным типом истребителя с мотором воздушного охлаждения — истребители С. Лавочкина - Ла-5 и Ла-7.
ЛА-5 был создан коллективом под руководством С.А. Лавочкина на базе планера самолёта ЛаГГ-3 с установленным в нём двигателем М-82.
Конструкция всех модификаций Ла-5 была цельнодеревянной и почти не содержала дефицитных материалов. Двигатель воздушного охлаждения обладал высокой надёжностью и живучестью - он сохранял работоспособность при простреле  или  осколочных повреждениях даже  нескольких из         ти цилиндров. Приборное оборудование позволяло пилотировать истребитель ночью и в сложных метеоусловиях.
Самолёт понравился фронтовым лётчикам своей простотой, надёжностью и неприхотливостью.
Конструкторский коллектив, не останавливаясь на достигнутом, настойчиво совершенствовал, оправдавшую себя машину. В конце 1943 года был испытан ЛА-5ФН со значительными изменениями в аэродинамике самолёта за счёт применения металлических лонжеронов, общего снижения веса машины и улучшения формы капота двигателя, тщательной внутренней герметизации двигательного отсека. Размеры, очертания и двигатель (АШ-82ФН) были те же что и у ЛА-5. Увеличился объём топливных баков. Общий вес конструкции планера самолёта уменьшился почти на 100 кг. Это позволило усилить вооружение самолёта, он уже имел 2 пушки 20 мм калибра. Помимо боезапаса к ним, он брал и до 200 кг бомб.
Взлётный вес самолёта - 3265 кг. Скорость у земли достигала 597 км/час и 680 км/час на высоте 6000 м.
В январе самолёт уже под обозначением Ла-7 был передан на государственные испытания.
С лета 1944 года самолёт стал поступать на фронт. Принятый к серийному производству ЛА-7 в последний год войны стал одним из основных фронтовых истребителей. По манёвренности, скороподъёмности и разгонным характеристикам с ним не мог сравниться ни один немецкий поршневой истребитель. Лётчикам нравилась машина, её маневренность, лёгкость в управлении, мощное вооружение, надёжный и хорошо защищённый мотор, достаточно высокая скорость. 

По данным НПО имени С. А. Лавочкина, до конца 1946 года было выпущено                                                                                                     6 209 истребителей Ла-7.
Лучший ас советских ВВС И.Н. Кожедуб, летая на Ла-7, одержал 17 побед, остальные 45 - на различных модификациях Ла-5. На самолете ЛА-7 летал, и герой повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» Алексей Петрович Маресьев.
В летом 2020 года макет самолета ЛА-7 1989 года, который пострадал от вандализма, был заменен на новый макет самолета ЛА-7. Экспонат изготовила, доставила и установила на территории внешней экспозиции «Оружие Победы» белгородская компания «Викинг».
Представленные образцы боевой техники Красной Армии убедительно показывают, что СССР сумел более эффективно использовать свои материальные и людские возможности, чем гитлеровская Германия. Наш народ самоотверженным трудом обеспечил армию боевой техникой для победы над врагом. 

На этом наша экскурсия завершена. Большое спасибо за внимание, если у вас есть вопросы, я на них отвечу. До свидания.

	Вводное слово: экскурсовод знакомится с группой,

сообщает о продолжительности и содержании экскурсии, напоминает об основных правилах пешеходной экскурсии.
Обратить внимание экскурсантов на76-мм дивизионную пушку    ЗИС-3    
Показ и рассказ.

Экскурсанты следуют за экскурсоводом.

Обратить внимание экскурсантов 

160-мм миномет образца            1943 г.                
Показ и рассказ.

Экскурсанты следуют за экскурсоводом.
Обратить внимание экскурсантов на САУ-ИСУ-152.
Рассказ и показ.
Экскурсанты следуют за экскурсоводом.

Обратить внимание экскурсантов на танк ИС-3 «Щука».
Рассказ и показ.
Экскурсанты следуют за экскурсоводом.

Обратить внимание экскурсантов на полковую пушку ПА-27.
Рассказ и показ.
Обратить внимание экскурсантов 
на полевую кухню                        КП-2-48
Показ и рассказ.

Экскурсанты следуют за экскурсоводом.

Обратить внимание экскурсантов на Гаубицу М-30.
Показ и рассказ.

Экскурсанты следуют за экскурсоводом.

Обратить внимание экскурсантов на средний танк Т-34, представленный в последней модификации Т-34-85.
Показ и рассказ.

Экскурсанты следуют за экскурсоводом.

Обратить внимание экскурсантов на СУ-100.
Показ и рассказ.

Экскурсанты следуют за экскурсоводом.

Обратить внимание экскурсантов на ИС-2 (образца 1944 г.).
Показ и рассказ.

Экскурсанты следуют за экскурсоводом.

Обратить внимание экскурсантов на тяжелый танк ИС-3 (выпуск 1945 г.).

Показ и рассказ.
Экскурсанты следуют за экскурсоводом.

Обратить внимание экскурсантов на БМ-13.
Показ и рассказ.

Экскурсанты следуют за экскурсоводом.

Обратить внимание экскурсантов на ЛА-7.
Показ и рассказ.

Экскурсовод говорит об окончании экскурсии, отвечает на вопросы экскурсантов.


Вопросы викторины:

1.Какую боевую машину противник называл «Сталинским органом»? (ответ: реактивную установку БМ-13). 

2. Какой танк советские танкисты называли «Русский тигр»? (ответ: танк ИС-3). 

3. На каком самолете летал Иван Никитич Кожебуд и Алексей Петрович Маресьев? (ответ: самолет ЛА-7). 

4. Какой из представленных танков на выставке «Оружие Победы» не участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.? (ответ: танк Ис-3).  

5. Сколько человек может прокормить полевая кухня? (ответ: полевая кухня способна обеспечивать до 150 человек).

6. М-30 – это? (ответ: постановлением Комитета обороны от 29 сентября 1939 года М-30 была принята на вооружение под названием «122-мм дивизионная гаубица обр. 1938 г.).

7. Танк Т-34-85, что означает цифра «85»? (ответ танк с 85-мм пушкой, серийный выпуск Т-34-85 начался в марте 1944 года).

8. Как расшифровать абривиатуру  танка «ИС» ? (ответ:«ИС» - «Иосиф Сталин»).

9. Назовите дату первого применения БМ-13? (ответ: боевое крещение произошло 14 июля 1941 года недалеко от г. Орши).

10. Самолёт ЛА-7 был: 

А) бомбардировщиком

Б) штурмовиком

В) истребителем

Г) транспортным самолётом

(ответ: ЛА-7 в последний год войны стал одним из основных фронтовых истребителей).

Загадки:

Гусеницы две ползут,

Башню с пушкою везут.

Ответ: Танк.

«Девушка» ходит,

Песню заводит,

Враг услышит —

Сразу не дышит.

Ответ: Катюша.

В бой – с целехонькой пушкой

Наилучшею подружкой

Нужен точный глазомер

Чтобы верный был прицел.

Ответ: Артиллерист.

Я современный бог войны

Защитник рубежей страны

Ведь прежде чем пойти на бой

Меня пускают на разбой

Ответ: Артиллерия.

Он поднимает в небеса

Свою стальную птицу.

Он видит горы и леса,

Воздушные границы.

Зачем летит он в вышину?

Чтоб защитить свою страну! 

Ответ: Военный летник.

Его машина вся в броне,

Как будто черепаха.

Ведь на войне как на войне,

Здесь не должно быть страха!

Ствол орудийный впереди:

Опасно! Враг, не подходи! 

Ответ: Танкист.

Серебристый, 

очень быстрый, 

Он отправился в полёт. 

И на небе светлом, чистом 

Появился…

Ответ: Самолет.
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